
Especificações Gerais:

- Faixa de Temperatura : -50 ~ 380ºC
- Resolução do Display : 0.1 / 1ºC
- Precisão : ± 2ºC
- Tempo deResposta : 800ms
- Resolução Ótica : 8:1
- Display Cristal líquido de 3 ½ digitos (LCD)
- Taxa de Amostragem : 800ms
- Desligamento Automático : Aprox. 15s

APERFEIÇOADO PARA ATENDER
AS EXIGÊNCIAS DO SETOR ALIMENTÍCIO

Medição de Temperatura Sem Contato

DT - FS
Termômetro Infravermelho Portátil

Especialmente projetado para profissionais da area de produtos
e serviços alimenticitios, o termômetro Sem Contato Dellt DT FS
é rapido, preciso, e mede sem contato fisico, a temperatura
superficial dos alimentos, o que praticamente elimina
qualquer possibilidade de contaminação e outros
danos a qualidade do produto.

Escolha o termômetro Sem Contato que foi desenvolvido para
uso em em aplicações de segurança de alimentos. Conheça
a superioridade dos produtos DELLT- medição de temperatura
rápida fácil e segura, e atendimento de alta qualidade ao
comsumidor.
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Campo de Medição:

Certifique-se que o objeto é maior do que a área e medição do termômetro.
Quanto menor for o objeto, mais próximo o termômetro deverá estar.
Quando a precisão for critica , certifique-se de que o objeto é duas vezes
ou mais a are a de medição. A medida que a distância do termômetro ao
objeto aumenta, a área de medição aumenta proporcianalmente

Notas:

- Não é recomendado para medir superficies metálica, brilhantes
ou polidas (aço inoxidável, aluminio, etc.
- O Termômetro não mede através de superficies transparentes, tais
como vidro. Irá medir a temperatura do vidro.
- Vapor, pó, fumaça, etc, podem prejudicar a precisão das medições,
obstruindo o campo de visão do instrumento.
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